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Caratteristiche generali
ZEN-10C    A    -A ZEN-10C    D    -D

100… 240 Vc.a. 24 Vc.c.
Metodo di controllo

Metodo di controllo I/O

Linguaggio di programmazione

Memoria programma

Programma memorizzato

Scansione ciclica

Diagramma ladder o schemi elettrici

96 linee (3 ingressi e 1 uscita per linea)

Modello
Alimen-
tazioneDescrizione

N.punti 
di I/O 

CPU

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-10C1DT-D

ZEN-10C2DT-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-8EDT

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01-V2

ZEN-KIT01-EV2

c.a.

c.a.

c.c.

c.c.

c.c.

c.c.

10

10

10

10

10

10

8

8

8

4

4

4

c.a.

c.a.

c.c.

c.c.

c.c.

c.c.

c.a.

c.c.

c.c.

c.a.

c.c.

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ingressi

Relè

Relè

Relè

Relè

Transistor

Transistor

Relè

Relè

Transistor

Relè

Uscita

Si

No

Si

Si

Si

No

LCD

Si

No

Si

No

Si

No

Orologio
Calendario

Caratteristiche della CPU

Tra l’alimentazione e i terminali di ingresso e i terminali di uscita 
a rete: 2,300 VAC, 50/60 Hz per 1 min. con corrente 1 mA max.

Modelli

Moduli di
espansione

Cassetta di memoria

Cavo di programmazione

Batteria

Software (CD-ROM)

Set contenente una CPU (ZEN-10C1AR-A), il cavo di programmazione, il software e i manuali.

Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (linea di alimentazione)

Conforme a JIS C0040, 10 - 57 Hz, con ampiezza 0.075 mm, 
                                       57 - 1,500 Hz, con accelerazione: 9.8 m/s2

80 min. nelle direzioni X, Y, Z.

Conforme a JIS C0041, 147 m/s2, 3 volte nelle direzioni X, Y, Z.

CPU con display LCD 0… 55˚C
CPU con LED -25… 55˚C

10% - 90% (senza condensa).

Assenza di gas corrosivi.

CPU con display LCD: -20 to 75˚C
CPU con LED: -40… 75˚C

Tra l’alimentazione e i terminali di ingresso e i terminali di uscita 
a rete: 20 MΩ min. (a 500 VDC)

Temperature
di stoccaggio

Condizioni ambientali

Umidità

Temperatura 
operativa

Resistenza agli urti

Resistenza 
alle vibrazioni

Immunità al rumore

Resistenza
dielettrica

Resistenza 
di isolamento

Corrente massima

Potenza assorbita

Tensione
consentita

Tensione di
alimentazione

30 VA max.

40 A max.

85… 264 Vc.a. 20.4… 26.4 Vc.c.

6.5 W max.

20 A max. Massimo numero
di I/O

Display LCD

Tasti funzione

Backup

Orologio 
calendario (RTC)

Terminali

Tempo di permanenza
alimentazione

Peso

34 punti 
CPU: 6 ingressi e 4 uscite
Moduli di espansione: 4 ingressi e 4 uscite. Max 3 moduli.

12 caratteri x 4 linee, con retroilluminazione (solo CPU con LCD)

8 (4 tasti cursore e 4 tasti funzione) (solo CPU con LCD)

  EEPROM: programma e impostazioni

  RAM: bit di  hold, timer e contatori di hold

  Super-condensatore: orologio - calendario

ZEN-10C1       -     
precisione: 1 - 2 min/mese (a 25˚C)

A vite

ZEN-10C     A    -A: 10 ms min.  
ZEN-10C     D    -D: 2 ms min.

300 g max.

• Caratteristiche Uscite

Massima capacità di commutazione

Minima capacità di commutazione

Via media rete

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

8 A a 250 Vc.a. (COSØ= 1), 5 A a 24 Vc.c.

10 mA a 5 Vc.c. 

Elettrica: 50.000 operazioni
Meccanica: 10.000.000 di operazioni

15 ms max.

5 ms max.

Cablaggio circuito di uscita (CPU a relè)

Cablaggio circuito di uscita (CPU a transistor) • Caratteristiche uscite a transistor

Corrente di carico

Capacità di comunicazione

Tensione residua

Tempo di risposta ON

Tempo di risposta OFF

24 Vc.c. +10%, - 15%, 500 mA

0.1 mA max.

1.5 V max.

1 ms max.

1 ms max. 

NOTA: Ogni uscita ha il comune indipendente può essere utilizzata sia come NPN dia PNP.
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Zen: automazione all’infinito! 

Sequenza delle luci
Esempio di programma

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 acceso

Gruppo 3 non acceso

Gruppo 4 non acceso

Gruppo 1 non acceso

Gruppo 2 non acceso

Gruppo 3 non acceso

Gruppo 4 non acceso

Scala mobile

Porte 
automatiche

Controllo 
illuminazione 

macchine distributrici

Controllo 
stoccaggio e 

fornitura d’acqua

Riscaldamento 
automatico 

macchine stampaggio

Circolazione dell’aria in una serra

Lavaggio auto self-service

Impostato a 30 s.

Reset Timer #0

Impostato a 3 min

Impostato a 1h.

Impostato a 1h e 30 min

Vengono utilizzati due timer settimanali per 
attivare la scala tra le 7:00 e le 10:00 del mattino 
e tra le 5:00 e le 10:00 del pomeriggio dal lunedì 
al venerdì. Al di fuori di questi intervalli, la scala 
utilizza un timer per funzionare per 3 minuti 
dopo il rilevamento di una persona.

Weekly Timer @0
(Mon to Fri: 7:00 to 10:00)

Weekly Timer @1
(Mon to Fri: 17:00 to 22:00)

OFF-delay Timer T0

CPU con display LCD
Unità d'espansione 
8 punti I/O

00

01

02

03

04

05

06

07

I 0  Accensione di tutte le luci

I 1  Sequenza nº1

08

09

10

11

12

13

14

15

I 2  Sequenza nº2

I 3  Spegnimento di tutte le luci

SQ0

SQ1

SQ2

SQ3

SQ0

RQ1

SQ2

RQ3

SQ0

SQ1

RQ3

RQ3

RQ0

RQ1

RQ2

RQ3

Quando l’interruttore 1 (I0) diventa ON, si accendono tutte le luci.
Quando l’interruttore 2 (I1) diventa ON, si accendono i gruppi 1 e 3.
Quando l’interruttore 3 (I2) diventa ON, si accendono i gruppi 1 e 2.
Quando l’interruttore 4 (I3) diventa ON, si spengono tutte le luci.

00

01

02

03

04

05

06

07

SM0

RM0

[ Q0

TT0

[ Q1

TT1

TT2

Attivazione 
del ventilatore 1
Offset di start per il 
secondo ventilatore
Attivazione del ventilatore 2

Periodo di attività 

Periodo di inattività

I 0 Start

I 1 Stop

M 0 T 1

T 2

T 1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

[ M0

[ H0

[ M1

[ H1

[ M2

[ H2

Riconoscimento 
della prima moneta

I 0

M 0

H 0 12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ Q0

T#0

[ M3

[ M4

[ M5

R#0

Avvio del timer di hold

Reset del bit relativo 
alla prima moneta

Reset del bit relativo 
alla seconda moneta

Reset del bit relativo 
alla terza moneta

Reset del timer di hold

H 0

H 1

H 2

# 0

M 3

M 4

H 0 H 1

M 0

H 0

I 0 M3

H 0

M 1

I 0 H1

M 1

H 1

I 0 M4

H 1

M 2

I 0 H2

M 2

H 2

I 0 M5

Riconoscimento 
della seconda 
moneta

Riconoscimento 
della terza moneta

H 1 H 2

H 2

M 5

00

01

02

03

04

05

06

SM0

RM0

[ Q0

TT0

Avvio della scala

Avvio del timer
Rimane attivo per tre minuti dopo il rilevamento 
di una persona.

T 0

I 1 Start

I 2 Stop

@0 M 0

@1

I 0 Riconoscimento di una persona

T 0

Utilizzo della logica a bit Utilizzo della logica a bit, dei timer e dei timer settimanali

Utilizzo della logica a bit e dei timer

Utilizzo della logica a bit dei timer

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Scala mobileSensore

Luce

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Contatore Motore Ventilatore

Controlli automatici più semplici su piccola scala: 
questo è ciò che permette di fare ZEN Omron. 
ZEN è talmente semplice quanto un qualunque 
temporizzatore o contatore. 
ZEN consente l’automazione rapida di piccole 
macchine o attività grazie allo schermo LCD 
retroilluminato e a tasti funzione sul pannello 
frontale: la programmazione ladder o a schema 

elettrico più semplice ed immediata. 
Volete un pannello di controllo più compatto 
oppure un’installazione più veloce con un numero 
minore di fili? Desiderate ingressi in corrente 
alternata (220 V), una configurazione più 
semplice o il controllo di più timer? ZEN vi darà 
tutto questo e ancora di più per soddisfare le 
vostre necessità di automazione.

 Impostazione delle sequenze richieste e passaggio da 
una sequenza all’altra attraverso la pressione di un 

interruttore per risparmiare energia e migliorare 
l’efficienza di illuminazione.

Una scala mobile può rimanere attiva 
continuamente oppure può essere impostata per 
risparmiare energia, attivandola solo quando una 

persona si avvicina ad essa.

ZEN può essere usato per far circolare anidride 
carbonica o aria calda in una serra. Si possono infatti 

far funzionare due ventilatori a intervalli regolari. 
La corrente di start-up può essere ridotta 

scaglionando le operazioni di detti ventilatori.

ZEN può essere usato per modificare il tempo di 
funzionamento in base al numero di monete inserite. Usando 
un timer di hold (#) e i bit di hold (H), il tempo a disposizione 

rimasto all’utilizzatore non verrà resettato anche se si 
verificheranno interruzioni di alimentazione inattese.

Esempio di programma

Esempio di programma

Esempio di programma

Impostazioni dei parametri

Impostazioni dei parametri

Impostazioni dei parametri
Time Offset Startup Time Setting T0

Time Offset Startup Time Setting T1

Time Offset Startup Time Setting T2

Quando viene premuto il pulsante di 
start, si attiva il ventilatore 1 e, dopo 
30 s, si attiva anche il ventilatore 2. Da 
questo momento in avanti i ventilatori 
rimarranno attivi per 1 h e spenti per 1 
h e 30 min 

Il lavaggio dell’auto dura 3 min se 
è stata introdotta una sola 
moneta, 6 min se le monete sono 
due, 9 min se le monete sono tre.

Con ZEN è semplicissimo 
impostare giorni e ore per 
aprire e chiudere 
automaticamente delle 
porte.

Si può impostare che 
l’illuminazione sia attiva 
continuamente in determinati 
intervalli di tempo e che, all’esterno 
di essi, ZEN le attivi quando 
qualcuno si avvicini.

Oltre al controllo della 
fornitura d’acqua, ZEN può 
controllare un inverter 
basandosi sul contenuto 
d’acqua del silos.

Con ZEN lo stampaggio può 
essere avviato 
immediatamente con un 
notevole risparmio di tempo.

2 3

Interruttore

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 acceso

Gruppo 3 acceso

Gruppo 4 acceso

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 non acceso

Gruppo 3 acceso

Gruppo 4 non acceso

Macchina 
per le monete

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Funzioni 
del lavaggio 
automobili



Zen: automazione all’infinito! 

Sequenza delle luci
Esempio di programma

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 acceso

Gruppo 3 non acceso

Gruppo 4 non acceso

Gruppo 1 non acceso

Gruppo 2 non acceso

Gruppo 3 non acceso

Gruppo 4 non acceso

Scala mobile

Porte 
automatiche

Controllo 
illuminazione 

macchine distributrici

Controllo 
stoccaggio e 

fornitura d’acqua

Riscaldamento 
automatico 

macchine stampaggio

Circolazione dell’aria in una serra

Lavaggio auto self-service

Impostato a 30 s.

Reset Timer #0

Impostato a 3 min

Impostato a 1h.

Impostato a 1h e 30 min

Vengono utilizzati due timer settimanali per 
attivare la scala tra le 7:00 e le 10:00 del mattino 
e tra le 5:00 e le 10:00 del pomeriggio dal lunedì 
al venerdì. Al di fuori di questi intervalli, la scala 
utilizza un timer per funzionare per 3 minuti 
dopo il rilevamento di una persona.

Weekly Timer @0
(Mon to Fri: 7:00 to 10:00)

Weekly Timer @1
(Mon to Fri: 17:00 to 22:00)

OFF-delay Timer T0

CPU con display LCD
Unità d'espansione 
8 punti I/O

00

01

02

03

04

05

06

07

I 0  Accensione di tutte le luci

I 1  Sequenza nº1

08

09

10

11

12

13

14

15

I 2  Sequenza nº2

I 3  Spegnimento di tutte le luci

SQ0

SQ1

SQ2

SQ3

SQ0

RQ1

SQ2

RQ3

SQ0

SQ1

RQ3

RQ3

RQ0

RQ1

RQ2

RQ3

Quando l’interruttore 1 (I0) diventa ON, si accendono tutte le luci.
Quando l’interruttore 2 (I1) diventa ON, si accendono i gruppi 1 e 3.
Quando l’interruttore 3 (I2) diventa ON, si accendono i gruppi 1 e 2.
Quando l’interruttore 4 (I3) diventa ON, si spengono tutte le luci.

00

01

02

03

04

05

06

07

SM0

RM0

[ Q0

TT0

[ Q1

TT1

TT2

Attivazione 
del ventilatore 1
Offset di start per il 
secondo ventilatore
Attivazione del ventilatore 2

Periodo di attività 

Periodo di inattività

I 0 Start

I 1 Stop

M 0 T 1

T 2

T 1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

[ M0

[ H0

[ M1

[ H1

[ M2

[ H2

Riconoscimento 
della prima moneta

I 0

M 0

H 0 12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ Q0

T#0

[ M3

[ M4

[ M5

R#0

Avvio del timer di hold

Reset del bit relativo 
alla prima moneta

Reset del bit relativo 
alla seconda moneta

Reset del bit relativo 
alla terza moneta

Reset del timer di hold

H 0

H 1

H 2

# 0

M 3

M 4

H 0 H 1

M 0

H 0

I 0 M3

H 0

M 1

I 0 H1

M 1

H 1

I 0 M4

H 1

M 2

I 0 H2

M 2

H 2

I 0 M5

Riconoscimento 
della seconda 
moneta

Riconoscimento 
della terza moneta

H 1 H 2

H 2

M 5

00

01

02

03

04

05

06

SM0

RM0

[ Q0

TT0

Avvio della scala

Avvio del timer
Rimane attivo per tre minuti dopo il rilevamento 
di una persona.

T 0

I 1 Start

I 2 Stop

@0 M 0

@1

I 0 Riconoscimento di una persona

T 0

Utilizzo della logica a bit Utilizzo della logica a bit, dei timer e dei timer settimanali

Utilizzo della logica a bit e dei timer

Utilizzo della logica a bit dei timer

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Scala mobileSensore

Luce

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Contatore Motore Ventilatore

Controlli automatici più semplici su piccola scala: 
questo è ciò che permette di fare ZEN Omron. 
ZEN è talmente semplice quanto un qualunque 
temporizzatore o contatore. 
ZEN consente l’automazione rapida di piccole 
macchine o attività grazie allo schermo LCD 
retroilluminato e a tasti funzione sul pannello 
frontale: la programmazione ladder o a schema 

elettrico più semplice ed immediata. 
Volete un pannello di controllo più compatto 
oppure un’installazione più veloce con un numero 
minore di fili? Desiderate ingressi in corrente 
alternata (220 V), una configurazione più 
semplice o il controllo di più timer? ZEN vi darà 
tutto questo e ancora di più per soddisfare le 
vostre necessità di automazione.

 Impostazione delle sequenze richieste e passaggio da 
una sequenza all’altra attraverso la pressione di un 

interruttore per risparmiare energia e migliorare 
l’efficienza di illuminazione.

Una scala mobile può rimanere attiva 
continuamente oppure può essere impostata per 
risparmiare energia, attivandola solo quando una 

persona si avvicina ad essa.

ZEN può essere usato per far circolare anidride 
carbonica o aria calda in una serra. Si possono infatti 

far funzionare due ventilatori a intervalli regolari. 
La corrente di start-up può essere ridotta 

scaglionando le operazioni di detti ventilatori.

ZEN può essere usato per modificare il tempo di 
funzionamento in base al numero di monete inserite. Usando 
un timer di hold (#) e i bit di hold (H), il tempo a disposizione 

rimasto all’utilizzatore non verrà resettato anche se si 
verificheranno interruzioni di alimentazione inattese.

Esempio di programma

Esempio di programma

Esempio di programma

Impostazioni dei parametri

Impostazioni dei parametri

Impostazioni dei parametri
Time Offset Startup Time Setting T0

Time Offset Startup Time Setting T1

Time Offset Startup Time Setting T2

Quando viene premuto il pulsante di 
start, si attiva il ventilatore 1 e, dopo 
30 s, si attiva anche il ventilatore 2. Da 
questo momento in avanti i ventilatori 
rimarranno attivi per 1 h e spenti per 1 
h e 30 min 

Il lavaggio dell’auto dura 3 min se 
è stata introdotta una sola 
moneta, 6 min se le monete sono 
due, 9 min se le monete sono tre.

Con ZEN è semplicissimo 
impostare giorni e ore per 
aprire e chiudere 
automaticamente delle 
porte.

Si può impostare che 
l’illuminazione sia attiva 
continuamente in determinati 
intervalli di tempo e che, all’esterno 
di essi, ZEN le attivi quando 
qualcuno si avvicini.

Oltre al controllo della 
fornitura d’acqua, ZEN può 
controllare un inverter 
basandosi sul contenuto 
d’acqua del silos.

Con ZEN lo stampaggio può 
essere avviato 
immediatamente con un 
notevole risparmio di tempo.

2 3

Interruttore

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 acceso

Gruppo 3 acceso

Gruppo 4 acceso

Gruppo 1 acceso

Gruppo 2 non acceso

Gruppo 3 acceso

Gruppo 4 non acceso

Macchina 
per le monete

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Funzioni 
del lavaggio 
automobili



ZEN: il relè programmabile
semplice da usare! 

Oltre allo schermo LCD si hanno a disposizione sul pannello 
frontale 8 tasti funzione che permettono la programmazione in 
diagramma ladder. Lo schermo LCD è anche dotato di 
retroilluminazione, che rende possibile vederlo anche quando 
ZEN è usato in ambienti scuri o comunque poco illuminati.

• … standard su tutte le CPU

• … della CPU con display LCD

•  Due tipi di alimentazione: 100-240 Vc.a. oppure 24 Vc.c.
•  Filtri sugli ingressi per evitare malfunzionamenti dovuti a 
rumore
•  Ingressi analogici sui modelli a 24 Vc.c.
•  Uscite ad alta capacità di commutazione (8 A a 250 Vc.a. nei 
modelli a relè); le quattro uscite hanno contatti indipendenti
•  Gestione di un massimo di 34 punti di I/O usando i moduli di 
espansione
•  Conformità agli standard CE e UL/CSA
•  Programmazione attraverso il software ZEN utilizzabile in 
ambiente Windows 95, 98, 2000, ME o NT 4.0

Programmazione semplice

Una cassetta di memoria opzionale ha un’ampia gamma di 
utilizzo: i programmi possono essere salvati o scaricati 
semplicemente, oppure copiati su altri ZEN.

Cassetta di memoria

E molte altre funzioni   

Normalmente i timer o i relè possono essere selezionati solo 
dopo aver deciso tutte le operazioni. ZEN è diverso. Si può 
tranquillamente cablare ZEN e quindi considerare attentamente 
i dettagli operativi in un momento successivo. Questo 
trasforma la programmazione e la manutenzione in operazioni 
estremamente semplici.

Operazioni impostate dopo il cablaggio  

ZEN è dotato di timer e di bit di mantenimento per evitare 
problemi anche di fronte ad interruzioni inattese 
dell’alimentazione. Queste funzioni mantengono infatti in 
memoria lo stato precedente, in modo che le operazioni 
possano ripartire senza problemi quando l’alimentazione 
ritorna. Si può anche montare una batteria opzionale per 
effettuare un back-up dell’orologio-calendario per 10 anni o più. 
I programmi ladder e le impostazioni dei parametri vengono 
memorizzati nella memoria EEPROM della CPU, evitando 
perdite di dati anche se non viene montata la batteria.

Funzioni di memorizzazione 
per una maggiore tranquillità

ZEN può essere usato efficacemente in impianti di 
illuminazione e altre applicazioni che richiedano molti punti di 
uscita. Le unità di espansione possono essere aggiunte 
semplicemente, se i punti a disposizione non sono sufficienti. 
ZEN è molto compatto, per cui occupa pochissimo spazio.

Espansioni flessibili

Incredibile ZEN: più lo conoscete 
e più lo apprezzate! 

Dimensioni
CPU con display LCD

70 mm

70 mm

56 mm

90 mm

CPU senza display LCD (con LED)

70 mm

90 mm

Nome N. punti

Moduli di espansione

CPU

4

8

10

ModelloTipo

LCD

LED

LCD

LED

LCD

LED

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-10C1DT-D

ZEN-10C2DT-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-8EDT

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

4

4

4

4

4

6

6

Relè

Relè

Transistor

   

Relè

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Relè

Relè

4

4

4

4

4

4

24 Vc.c. 24 Vc.c.6 Transistor4

Alimentazione Ingressi Uscite LCD e tasti
funzione

Ingressi
analogici

Si

No

Si

No

Si

No

Calendario 
e orologio

Nome Specifiche

Cassetta di memoria

Cavo

EEPROM

2-m RS232-C (9-pin D-sub connettori)

Modello

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

Per salvare i programmi e le impostazioni dei parametri o copiarli su ZEN.

Note

CPU

Cavo

Software Software

Cassetta di memoria

Batteria

Modulo di espansione

90 mm

NC

AC100-200V
100AR-A

56 mm

•  Messaggi in sei diverse lingue
•  Funzione di orologio calendario
•  Protezione del programma attraverso una password
•  Possibilità di visualizzare messaggi o dati sul display LCD

CPU e moduli di espansione

Opzioni modello

Configurazione

Usata per evitare perdite di dati nell’orologio, il calendario, bit e timer di 
hold, contatori, e altri dati quando l’alimentazione viene abbassata per 
un lungo periodo di tempo (2 giorni o più a 25°C).

Progettato esclusivamente per ZEN.

• Possono essere connesse un massimo di 
tre espansioni
• Il cavo e la cassetta di memoria non 
possono essere usati contemporaneamente.
• I programmi non possono essere scritti 
nelle CPU con LED senza l’ausilio del 
software o della cassetta di memoria.

4
5

Durata minima a 10 anni (a 25˚C)

Per Windows 95, 98, 2000, ME, or NT 4.0.

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01-V2

Batteria

Software



ZEN: il relè programmabile
semplice da usare! 

Oltre allo schermo LCD si hanno a disposizione sul pannello 
frontale 8 tasti funzione che permettono la programmazione in 
diagramma ladder. Lo schermo LCD è anche dotato di 
retroilluminazione, che rende possibile vederlo anche quando 
ZEN è usato in ambienti scuri o comunque poco illuminati.

• … standard su tutte le CPU

• … della CPU con display LCD

•  Due tipi di alimentazione: 100-240 Vc.a. oppure 24 Vc.c.
•  Filtri sugli ingressi per evitare malfunzionamenti dovuti a 
rumore
•  Ingressi analogici sui modelli a 24 Vc.c.
•  Uscite ad alta capacità di commutazione (8 A a 250 Vc.a. nei 
modelli a relè); le quattro uscite hanno contatti indipendenti
•  Gestione di un massimo di 34 punti di I/O usando i moduli di 
espansione
•  Conformità agli standard CE e UL/CSA
•  Programmazione attraverso il software ZEN utilizzabile in 
ambiente Windows 95, 98, 2000, ME o NT 4.0

Programmazione semplice

Una cassetta di memoria opzionale ha un’ampia gamma di 
utilizzo: i programmi possono essere salvati o scaricati 
semplicemente, oppure copiati su altri ZEN.

Cassetta di memoria

E molte altre funzioni   

Normalmente i timer o i relè possono essere selezionati solo 
dopo aver deciso tutte le operazioni. ZEN è diverso. Si può 
tranquillamente cablare ZEN e quindi considerare attentamente 
i dettagli operativi in un momento successivo. Questo 
trasforma la programmazione e la manutenzione in operazioni 
estremamente semplici.

Operazioni impostate dopo il cablaggio  

ZEN è dotato di timer e di bit di mantenimento per evitare 
problemi anche di fronte ad interruzioni inattese 
dell’alimentazione. Queste funzioni mantengono infatti in 
memoria lo stato precedente, in modo che le operazioni 
possano ripartire senza problemi quando l’alimentazione 
ritorna. Si può anche montare una batteria opzionale per 
effettuare un back-up dell’orologio-calendario per 10 anni o più. 
I programmi ladder e le impostazioni dei parametri vengono 
memorizzati nella memoria EEPROM della CPU, evitando 
perdite di dati anche se non viene montata la batteria.

Funzioni di memorizzazione 
per una maggiore tranquillità

ZEN può essere usato efficacemente in impianti di 
illuminazione e altre applicazioni che richiedano molti punti di 
uscita. Le unità di espansione possono essere aggiunte 
semplicemente, se i punti a disposizione non sono sufficienti. 
ZEN è molto compatto, per cui occupa pochissimo spazio.

Espansioni flessibili

Incredibile ZEN: più lo conoscete 
e più lo apprezzate! 

Dimensioni
CPU con display LCD

70 mm

70 mm

56 mm

90 mm

CPU senza display LCD (con LED)

70 mm

90 mm

Nome N. punti

Moduli di espansione

CPU

4

8

10

ModelloTipo

LCD

LED

LCD

LED

LCD

LED

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-10C1DT-D

ZEN-10C2DT-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-8EDT

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

100… 240 Vc.a.

24 Vc.c.

4

4

4

4

4

6

6

Relè

Relè

Transistor

   

Relè

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Relè

Relè

4

4

4

4

4

4

24 Vc.c. 24 Vc.c.6 Transistor4

Alimentazione Ingressi Uscite LCD e tasti
funzione

Ingressi
analogici

Si

No

Si

No

Si

No

Calendario 
e orologio

Nome Specifiche

Cassetta di memoria

Cavo

EEPROM

2-m RS232-C (9-pin D-sub connettori)

Modello

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

Per salvare i programmi e le impostazioni dei parametri o copiarli su ZEN.

Note

CPU

Cavo

Software Software

Cassetta di memoria

Batteria

Modulo di espansione

90 mm

NC

AC100-200V
100AR-A

56 mm

•  Messaggi in sei diverse lingue
•  Funzione di orologio calendario
•  Protezione del programma attraverso una password
•  Possibilità di visualizzare messaggi o dati sul display LCD

CPU e moduli di espansione

Opzioni modello

Configurazione

Usata per evitare perdite di dati nell’orologio, il calendario, bit e timer di 
hold, contatori, e altri dati quando l’alimentazione viene abbassata per 
un lungo periodo di tempo (2 giorni o più a 25°C).

Progettato esclusivamente per ZEN.

• Possono essere connesse un massimo di 
tre espansioni
• Il cavo e la cassetta di memoria non 
possono essere usati contemporaneamente.
• I programmi non possono essere scritti 
nelle CPU con LED senza l’ausilio del 
software o della cassetta di memoria.

4
5

Durata minima a 10 anni (a 25˚C)

Per Windows 95, 98, 2000, ME, or NT 4.0.

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01-V2

Batteria

Software



Un’ampia gamma di istruzioni per un controllo flessibile!
Fino a 96 linee di programma con 3 ingressi e 1 uscita per linea

[ : Normale

I0

Funzioni aggiuntive delle uscite

Uso dei Timer e dei Timer di hold

Contatore

[ Q 0

S: Set 

I1
SQ 1

R: Reset

I2
RQ 1

I 2

Q1

I 1

Q1

I 0

Q0

A: Alternato

I3
AQ 2

I 3

Q2

I0(DIR)
I1(CNT)

I2(RES)

Setting
Valore corrente

0000

Bit del contatore C0

24:00

Ora di stop 17:30

Ora di start 8:15

00:00
Bit del Timer settimanale

Dic 31

Ago 31

Apr 1

Gen 1

Bit del Timer 
calendario 0

10.0

5.2

00.0
0.0

10.0

0.0

99.99

12.20
00.00

9999

0000

Ingresso bit A0
Bit A1

Bit A0 Bit P1

Data

Ora

Timer disponibili

Tipo di Timer
XX

Operazione

Trigger
Reset
Setting
Valore corrente
Bit del timer

Principali applicazioni

Timer di Hold (#0 ... #3) Timer (T0 ... T7)

Modalità di 
retroilluminazione 
del display

L0: La retroilluminazione non si accende (ignorato se già ON)
L1: La retroilluminazione si accende
L2: Modalità terminale (retroilluminazione OFF)
L3: Modalità terminale (retroilluminazione ON)

Posizione del 
carattere

X (digit): 00...11
Y (line): 0...3

Display

Monitoraggio

CHR
DAT
CLK
I4 to I5
T0 to Tf
#0 to #7
C0 to C1

A: si possono leggere le impostazioni.
D: non si possono leggere le impostazioni.

Caratteri (fino a 12)
Mese/giorno (5 cifre                )
Ore/minuti (5 cifre                 )
Valore analogico (4 cifre             )
Valore corrente Timer (5 cifre                 )
Valore corrente Timer di hold (5 cifre                 )
Valore corrente contatore (4 cifre                )

Il bit del contatore si attiva quando il valore corrente (PV) raggiunge il valore impostato 
(PV ≥ SV). Il conteggio torna a 0 e il bit torna OFF quando l’ingresso di reset va ad ON. 
Il valore corrente del contatore e lo stato del bit vengono mantenuti, anche cambiando 
modalità operativa oppure se l’alimentazione viene interrotta.

Diventa ON dopo il 
passaggio di un periodo di 
tempo prefissato dopo che il 
trigger è ON. 

Diventa ON dopo il 
passaggio di un periodo di 
tempo prefissato dopo che il 
trigger è ON. 

Rimane ON finché il trigger è ON 
e diventa OFF dopo un prefissato 
periodo di tempo da quando il 
trigger è diventato OFF.

Si porta a ON per un periodo 
prefissato di tempo 
indipendentemente dal periodo di 
tempo in cui il trigger rimane ON.

Alterna tra ON e OFF per un 
ciclo prefissato quando il 
trigger è ON.

Quando è richiesto un ritardo di tempo.
Utile per spegnere luci o 
ventilatori.

Utile per operazioni che devono 
essere eseguite per periodi 
regolari.

Utile per luci di emergenza o 
sirene di allarmi e antifurti.

O

One-shot pulse timer

F

Flashing pulse timer

Timer Settimanale Impostazioni display

Caratteristiche dei tasti funzione

Timer Calendario

Comparatore analogico

Comparatori Timer/Contatori
a. Quando il timer 0 (T0) ≥ 12 min. 20 s. b. Quando il conatore 1 (C1) è ≤  del contatore 2 (C2).

a. Quando l’ingresso 1 ≥ 6.2 V b. Quando l’ingresso 1≤ dell’ingresso 2

X00                           X11   

Unità con ingressi Vc.a.

Tensione di ingresso

Impedenza di ingresso

Tensione di ON

Tensione di OFF

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

Metodo di isolamento

Corrente di ingresso

100...240 Vc.a. (+10% /-15%), 50/60 Hz

680 kΩ
0.15 mA 100 Vc.a.
0.35 mA 240 Vc.a.

80 Vc.a. min.

25 Vc.a. max.

50 o 70 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

100 o 120 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

50 o 70 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

100 o 120 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

Non isolati.

CPU Moduli di espansione

CPU CPUModuli di espansione (ingressi AC)

83 kΩ
1.2 mA 100 Vc.a.
2.9 mA 240 Vc.a.

Terminali  di ingresso 
e segnali interni:
Fotoaccoppiatore.

Unità con ingressi Vc.c.

• Caratteristiche Ingressi Vc.a. • Caratteristiche ingressi

• Caratteristiche Ingressi Analogici (IN4 and IN5)

Tensione di ingresso

Impedenza di ingresso

Corrente di ingresso

Tensione di ON

Tensione di OFF

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

24 Vc.c. +10% /-15%

Ingresso DC CPU:  5,0 kΩ; Ingresso AD CPU: 4,8 kΩ;   

Ingresso modulo di espansione: 4,7 kΩ 

5 mA typical

16.0 Vc.c. min.

5.0 Vc.c. max.

15 o 50 ms (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)
15 o 50 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

CPU/Moduli di espansione

Intervallo Ingressi

Impedenza di ingresso

Risoluzione

Precisione

Tensione monitorabile

0... 10 V

150 kΩ
0.1 V (1/100 fondo scala)

10%  fondo scala

0... 10.5 V

Il bit sarà ON dal 01/04 al 31/08.

Ingresso 1

Tensione 
di ingresso

100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz

Ingressi Ingressi Ingressi Ingressi

Moduli di espansione

24Vc.c.

10.0V Tempo

Ingresso 2

Ingresso 1

00 min 00 s 12 min 20 s Valore corrente
Timer

Contatore 1 (C1)

Contatore 2 (C2)

100 Vc.a.

240 Vc.a.

100 Vc.a.

240 Vc.a.

0 0 0 0 0

ALT
Tasto 7 (B7)

DEL
Tasto 6 (B6)

OK
Tasto 1 (B1)

ESC
Tasto 0 (B0)

Tasto 5 (B5)
Tasto 4 (B4)
Tasto 3 (B3)
Tasto 2 (B2)

Q0 sarà ON oppure OFF a seconda 
dello stato ON/OFF dell’ingresso I0.

Q1 starà ON da quando I1 si è portata ON la 
prima volta. Sarà necessario una operazione 
di reset per riportare Q1 OFF.

Q1 è forzato a OFF quando I2 si porta a ON.  Q2 si alterna tra OFF e ON quando I3 
si porta a ON.

ON-delay timer ON-delay timer OFF-delay timer

Nome Simbolo
Bit 

indirizzo Operazione

Bit di ingresso CPU

Bit di mod. I di espansione

Bit di uscita CPU

Bit di mod. O di espansione

Bit di lavoro

Bit di hold

Timer

Timer di hold

Contatori

Timer settimanali

Timer Calendario

Display

Bit di confronto analogico

Bit di confronto Timer/ 
contatori

Bit di I tasti funzione   

I

X

Q

Y

M

H

T

#

C

@

D

A

P

B

N. di
punti

6

12

4

12

16

16

8

4

8

8

8

8

4

16

8

Dettagli

I0 ... I5

X0 ... Xb

Q0 ... Q3

Y0 ... Yb

M0 ... Mf

H0 ... Hf

T0 ... T7

Riflette lo stato ON/OFF degli ingressi connessi ai terminali di ingresso della CPU.

Riflette lo stato ON/OFF degli ingressi connessi ai terminali di ingresso dei moduli di espansione.

Queste funzioni vengono selezionate 
durante l'impostazione dei parametri.

Bit

Caratteristiche I/O

#0 ... #3

C0 ... C7

@0 ... @7

  0 ...  7

D0  ...  D7

A0 ... A3

P0 ... PF

B0 ... B7

X: timer con ritardo all’eccitazione

    : ritardo alla diseccitazione

O: timer one-shot

F: timer ON/OFF a tempo

Mantiene il valore del timer anche quando il bit di trigger o l’alimentazione si portano a OFF 
e riprende il conteggio quando questi tornano ad ON.

Usati come condizioni di ingresso; si attivano (stato ON) quando vengono premuti i corrispondenti tasti funzione sul 
pannello frontale della CPU che è in modalità RUN. Possono essere usati solo nelle CPU con display LCD.

Confrontano il valore corrente di timer (T), timer di hold (#), e contatori (C). 
I confronti possono essere fatti con altri timer/contatori o con valori costanti.

Utilizzati come risultato del confronto su dati analogici. Posssono essere usati 
solo sulle CPU con alimentazione a 24 Vc.c.

Contatore reversibile che può essere incrementato e decrementato.

Si porta ad ON o a OFF in intervalli di tempo predefiniti.

Si porta ad ON o a OFF in intervalli di date predefiniti.

Visualizza una qualunque stringa di caratteri, data, ora, dati numerici convertiti o valori correnti di timer e contatori.

Usati come i bit di lavoro. Tuttavia, se viene tolta l’alimentazione, questi bit mantengono lo stato 
ON/OFF precedente.

I bit di lavoro possono essere usati solo all’interno del programma; non sono quindi legati a nessun dispositivo I/O.

Lo stato ON/OFF di questi bit viene usato per controllare i dispositivi connessi 
ai terminali di uscita dei moduli di espansione.

Lo stato ON/OFF di questi bit viene usato per controllare i dispositivi connessi 
ai terminali di uscita della CPU.

Il bit sarà ON dalle 8:15 alle 17:30 da martedì a venerdì ogni settimana.

Mon        Tues        Wed        Thurs       Fri            Sat          Sun

Y0 to Y3

6 7

Impostazione

Impostazione Impostazione

Impostazione



Un’ampia gamma di istruzioni per un controllo flessibile!
Fino a 96 linee di programma con 3 ingressi e 1 uscita per linea

[ : Normale

I0

Funzioni aggiuntive delle uscite

Uso dei Timer e dei Timer di hold

Contatore

[ Q 0

S: Set 

I1
SQ 1

R: Reset

I2
RQ 1

I 2

Q1

I 1

Q1

I 0

Q0

A: Alternato

I3
AQ 2

I 3

Q2

I0(DIR)
I1(CNT)

I2(RES)

Setting
Valore corrente

0000

Bit del contatore C0

24:00

Ora di stop 17:30

Ora di start 8:15

00:00
Bit del Timer settimanale

Dic 31

Ago 31

Apr 1

Gen 1

Bit del Timer 
calendario 0

10.0

5.2

00.0
0.0

10.0

0.0

99.99

12.20
00.00

9999

0000

Ingresso bit A0
Bit A1

Bit A0 Bit P1

Data

Ora

Timer disponibili

Tipo di Timer
XX

Operazione

Trigger
Reset
Setting
Valore corrente
Bit del timer

Principali applicazioni

Timer di Hold (#0 ... #3) Timer (T0 ... T7)

Modalità di 
retroilluminazione 
del display

L0: La retroilluminazione non si accende (ignorato se già ON)
L1: La retroilluminazione si accende
L2: Modalità terminale (retroilluminazione OFF)
L3: Modalità terminale (retroilluminazione ON)

Posizione del 
carattere

X (digit): 00...11
Y (line): 0...3

Display

Monitoraggio

CHR
DAT
CLK
I4 to I5
T0 to Tf
#0 to #7
C0 to C1

A: si possono leggere le impostazioni.
D: non si possono leggere le impostazioni.

Caratteri (fino a 12)
Mese/giorno (5 cifre                )
Ore/minuti (5 cifre                 )
Valore analogico (4 cifre             )
Valore corrente Timer (5 cifre                 )
Valore corrente Timer di hold (5 cifre                 )
Valore corrente contatore (4 cifre                )

Il bit del contatore si attiva quando il valore corrente (PV) raggiunge il valore impostato 
(PV ≥ SV). Il conteggio torna a 0 e il bit torna OFF quando l’ingresso di reset va ad ON. 
Il valore corrente del contatore e lo stato del bit vengono mantenuti, anche cambiando 
modalità operativa oppure se l’alimentazione viene interrotta.

Diventa ON dopo il 
passaggio di un periodo di 
tempo prefissato dopo che il 
trigger è ON. 

Diventa ON dopo il 
passaggio di un periodo di 
tempo prefissato dopo che il 
trigger è ON. 

Rimane ON finché il trigger è ON 
e diventa OFF dopo un prefissato 
periodo di tempo da quando il 
trigger è diventato OFF.

Si porta a ON per un periodo 
prefissato di tempo 
indipendentemente dal periodo di 
tempo in cui il trigger rimane ON.

Alterna tra ON e OFF per un 
ciclo prefissato quando il 
trigger è ON.

Quando è richiesto un ritardo di tempo.
Utile per spegnere luci o 
ventilatori.

Utile per operazioni che devono 
essere eseguite per periodi 
regolari.

Utile per luci di emergenza o 
sirene di allarmi e antifurti.

O

One-shot pulse timer

F

Flashing pulse timer

Timer Settimanale Impostazioni display

Caratteristiche dei tasti funzione

Timer Calendario

Comparatore analogico

Comparatori Timer/Contatori
a. Quando il timer 0 (T0) ≥ 12 min. 20 s. b. Quando il conatore 1 (C1) è ≤  del contatore 2 (C2).

a. Quando l’ingresso 1 ≥ 6.2 V b. Quando l’ingresso 1≤ dell’ingresso 2

X00                           X11   

Unità con ingressi Vc.a.

Tensione di ingresso

Impedenza di ingresso

Tensione di ON

Tensione di OFF

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

Metodo di isolamento

Corrente di ingresso

100...240 Vc.a. (+10% /-15%), 50/60 Hz

680 kΩ
0.15 mA 100 Vc.a.
0.35 mA 240 Vc.a.

80 Vc.a. min.

25 Vc.a. max.

50 o 70 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

100 o 120 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

50 o 70 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

100 o 120 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

Non isolati.

CPU Moduli di espansione

CPU CPUModuli di espansione (ingressi AC)

83 kΩ
1.2 mA 100 Vc.a.
2.9 mA 240 Vc.a.

Terminali  di ingresso 
e segnali interni:
Fotoaccoppiatore.

Unità con ingressi Vc.c.

• Caratteristiche Ingressi Vc.a. • Caratteristiche ingressi

• Caratteristiche Ingressi Analogici (IN4 and IN5)

Tensione di ingresso

Impedenza di ingresso

Corrente di ingresso

Tensione di ON

Tensione di OFF

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

24 Vc.c. +10% /-15%

Ingresso DC CPU:  5,0 kΩ; Ingresso AD CPU: 4,8 kΩ;   

Ingresso modulo di espansione: 4,7 kΩ 

5 mA typical

16.0 Vc.c. min.

5.0 Vc.c. max.

15 o 50 ms (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)
15 o 50 ms max. (Usare il filtro di i per passare dall’uno all’altro.)

CPU/Moduli di espansione

Intervallo Ingressi

Impedenza di ingresso

Risoluzione

Precisione

Tensione monitorabile

0... 10 V

150 kΩ
0.1 V (1/100 fondo scala)

10%  fondo scala

0... 10.5 V

Il bit sarà ON dal 01/04 al 31/08.

Ingresso 1

Tensione 
di ingresso

100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz

Ingressi Ingressi Ingressi Ingressi

Moduli di espansione

24Vc.c.

10.0V Tempo

Ingresso 2

Ingresso 1

00 min 00 s 12 min 20 s Valore corrente
Timer

Contatore 1 (C1)

Contatore 2 (C2)

100 Vc.a.

240 Vc.a.

100 Vc.a.

240 Vc.a.

0 0 0 0 0

ALT
Tasto 7 (B7)

DEL
Tasto 6 (B6)

OK
Tasto 1 (B1)

ESC
Tasto 0 (B0)

Tasto 5 (B5)
Tasto 4 (B4)
Tasto 3 (B3)
Tasto 2 (B2)

Q0 sarà ON oppure OFF a seconda 
dello stato ON/OFF dell’ingresso I0.

Q1 starà ON da quando I1 si è portata ON la 
prima volta. Sarà necessario una operazione 
di reset per riportare Q1 OFF.

Q1 è forzato a OFF quando I2 si porta a ON.  Q2 si alterna tra OFF e ON quando I3 
si porta a ON.

ON-delay timer ON-delay timer OFF-delay timer

Nome Simbolo
Bit 

indirizzo Operazione

Bit di ingresso CPU

Bit di mod. I di espansione

Bit di uscita CPU

Bit di mod. O di espansione

Bit di lavoro

Bit di hold

Timer

Timer di hold

Contatori

Timer settimanali

Timer Calendario

Display

Bit di confronto analogico

Bit di confronto Timer/ 
contatori

Bit di I tasti funzione   

I

X

Q

Y

M

H

T

#

C

@

D

A

P

B

N. di
punti

6

12

4

12

16

16

8

4

8

8

8

8

4

16

8

Dettagli

I0 ... I5

X0 ... Xb

Q0 ... Q3

Y0 ... Yb

M0 ... Mf

H0 ... Hf

T0 ... T7

Riflette lo stato ON/OFF degli ingressi connessi ai terminali di ingresso della CPU.

Riflette lo stato ON/OFF degli ingressi connessi ai terminali di ingresso dei moduli di espansione.

Queste funzioni vengono selezionate 
durante l'impostazione dei parametri.

Bit

Caratteristiche I/O

#0 ... #3

C0 ... C7

@0 ... @7

  0 ...  7

D0  ...  D7

A0 ... A3

P0 ... PF

B0 ... B7

X: timer con ritardo all’eccitazione

    : ritardo alla diseccitazione

O: timer one-shot

F: timer ON/OFF a tempo

Mantiene il valore del timer anche quando il bit di trigger o l’alimentazione si portano a OFF 
e riprende il conteggio quando questi tornano ad ON.

Usati come condizioni di ingresso; si attivano (stato ON) quando vengono premuti i corrispondenti tasti funzione sul 
pannello frontale della CPU che è in modalità RUN. Possono essere usati solo nelle CPU con display LCD.

Confrontano il valore corrente di timer (T), timer di hold (#), e contatori (C). 
I confronti possono essere fatti con altri timer/contatori o con valori costanti.

Utilizzati come risultato del confronto su dati analogici. Posssono essere usati 
solo sulle CPU con alimentazione a 24 Vc.c.

Contatore reversibile che può essere incrementato e decrementato.

Si porta ad ON o a OFF in intervalli di tempo predefiniti.

Si porta ad ON o a OFF in intervalli di date predefiniti.

Visualizza una qualunque stringa di caratteri, data, ora, dati numerici convertiti o valori correnti di timer e contatori.

Usati come i bit di lavoro. Tuttavia, se viene tolta l’alimentazione, questi bit mantengono lo stato 
ON/OFF precedente.

I bit di lavoro possono essere usati solo all’interno del programma; non sono quindi legati a nessun dispositivo I/O.

Lo stato ON/OFF di questi bit viene usato per controllare i dispositivi connessi 
ai terminali di uscita dei moduli di espansione.

Lo stato ON/OFF di questi bit viene usato per controllare i dispositivi connessi 
ai terminali di uscita della CPU.

Il bit sarà ON dalle 8:15 alle 17:30 da martedì a venerdì ogni settimana.

Mon        Tues        Wed        Thurs       Fri            Sat          Sun

Y0 to Y3

6 7

Impostazione

Impostazione Impostazione

Impostazione
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Caratteristiche generali
ZEN-10C    A    -A ZEN-10C    D    -D

100… 240 Vc.a. 24 Vc.c.
Metodo di controllo

Metodo di controllo I/O

Linguaggio di programmazione

Memoria programma

Programma memorizzato

Scansione ciclica

Diagramma ladder o schemi elettrici

96 linee (3 ingressi e 1 uscita per linea)

Modello
Alimen-
tazioneDescrizione

N.punti 
di I/O 

CPU

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-10C1DT-D

ZEN-10C2DT-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-8EDT

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01-V2

ZEN-KIT01-EV2

c.a.

c.a.

c.c.

c.c.

c.c.

c.c.

10

10

10

10

10

10

8

8

8

4

4

4

c.a.

c.a.

c.c.

c.c.

c.c.

c.c.

c.a.

c.c.

c.c.

c.a.

c.c.

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ingressi

Relè

Relè

Relè

Relè

Transistor

Transistor

Relè

Relè

Transistor

Relè

Uscita

Si

No

Si

Si

Si

No

LCD

Si

No

Si

No

Si

No

Orologio
Calendario

Caratteristiche della CPU

Tra l’alimentazione e i terminali di ingresso e i terminali di uscita 
a rete: 2,300 VAC, 50/60 Hz per 1 min. con corrente 1 mA max.

Modelli

Moduli di
espansione

Cassetta di memoria

Cavo di programmazione

Batteria

Software (CD-ROM)

Set contenente una CPU (ZEN-10C1AR-A), il cavo di programmazione, il software e i manuali.

Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (linea di alimentazione)

Conforme a JIS C0040, 10 - 57 Hz, con ampiezza 0.075 mm, 
                                       57 - 1,500 Hz, con accelerazione: 9.8 m/s2

80 min. nelle direzioni X, Y, Z.

Conforme a JIS C0041, 147 m/s2, 3 volte nelle direzioni X, Y, Z.

CPU con display LCD 0… 55˚C
CPU con LED -25… 55˚C

10% - 90% (senza condensa).

Assenza di gas corrosivi.

CPU con display LCD: -20 to 75˚C
CPU con LED: -40… 75˚C

Tra l’alimentazione e i terminali di ingresso e i terminali di uscita 
a rete: 20 MΩ min. (a 500 VDC)

Temperature
di stoccaggio

Condizioni ambientali

Umidità

Temperatura 
operativa

Resistenza agli urti

Resistenza 
alle vibrazioni

Immunità al rumore

Resistenza
dielettrica

Resistenza 
di isolamento

Corrente massima

Potenza assorbita

Tensione
consentita

Tensione di
alimentazione

30 VA max.

40 A max.

85… 264 Vc.a. 20.4… 26.4 Vc.c.

6.5 W max.

20 A max. Massimo numero
di I/O

Display LCD

Tasti funzione

Backup

Orologio 
calendario (RTC)

Terminali

Tempo di permanenza
alimentazione

Peso

34 punti 
CPU: 6 ingressi e 4 uscite
Moduli di espansione: 4 ingressi e 4 uscite. Max 3 moduli.

12 caratteri x 4 linee, con retroilluminazione (solo CPU con LCD)

8 (4 tasti cursore e 4 tasti funzione) (solo CPU con LCD)

  EEPROM: programma e impostazioni

  RAM: bit di  hold, timer e contatori di hold

  Super-condensatore: orologio - calendario

ZEN-10C1       -     
precisione: 1 - 2 min/mese (a 25˚C)

A vite

ZEN-10C     A    -A: 10 ms min.  
ZEN-10C     D    -D: 2 ms min.

300 g max.

• Caratteristiche Uscite

Massima capacità di commutazione

Minima capacità di commutazione

Via media rete

Tempo di risposta ON 

Tempo di risposta OFF 

8 A a 250 Vc.a. (COSØ= 1), 5 A a 24 Vc.c.

10 mA a 5 Vc.c. 

Elettrica: 50.000 operazioni
Meccanica: 10.000.000 di operazioni

15 ms max.

5 ms max.

Cablaggio circuito di uscita (CPU a relè)

Cablaggio circuito di uscita (CPU a transistor) • Caratteristiche uscite a transistor

Corrente di carico

Capacità di comunicazione

Tensione residua

Tempo di risposta ON

Tempo di risposta OFF

24 Vc.c. +10%, - 15%, 500 mA

0.1 mA max.

1.5 V max.

1 ms max.

1 ms max. 

NOTA: Ogni uscita ha il comune indipendente può essere utilizzata sia come NPN dia PNP.
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